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廠內施工法

1.特級美國南方松ACQ.MCQ防腐材：

    (1)為美國原裝進口防腐材，不含砷、鉻，符合自然環保安全,防腐標準分為ACQ.MCQ.
(2)防腐、防霉、防蟲蛀。            
(3)木材穩定性高。

    (4)外觀級:經挑選木結較少，一般使用於地板與牆面。

    (5)結構級:木結較多, 一般使用於結構如柱樑.

  2. 木作工法： 

(1)二次刨光，表面平整。

     (2)採從底面隱藏式固定法，表面完整無螺絲孔。

(3)採工程現場精密丈量, 工廠內製作加工完成，再現場組合,可有效減少現場噪音與汙染 。

     (4)棚架採古法榫接法，接著密合且牢固。 
        (5)在場內施做表面護木漆, 可有效阻隔水氣, 塗料採用西德進口油性或水性保護漆    
           SIKKENS有抗紫外線作用,保護漆二次, 底漆+面漆各一次

  3. 卡榫結構說明
     把木頭切成精密的榫頭一凸一凹結合即為卡榫, 遵循古法手工製榫卯, 可以完全不用金屬釘子, 即可做到上下左右間不容髮, 一般需要技術純熟的資深木工師父才有如此的功力,
     古蹟廟宇建築百年不毀就是以木製卡榫的工法建造, 將之用於木造棚架或木製遮雨棚除休閒美觀之外, 還可享有安全的結構.
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